中腾微网SP30HBG2与外部EMS对接的几个问题
以下问题基于针对与第三方EMS控制应用上的软件相关问题解释。

1、 SP30HBG2的原理框图结构 


2、 各部分与协议文档中各显示变量的解释及定义
通信协议各遥信部分所对应的框图架构上的对应关系如下：
1、寄存器100~128  ，对应框图结构中，DC/AC侧（PCS）的相对应的遥信部分，相关功率等为电流检测点位置2的相关参数，规定DC/AC往负载放电的方向为正；
2、寄存器141~146 ，对应框图DCDC 的直流侧（电流检测点3位置）的相关参数，
3、寄存器150~168，对应光伏MPPT 各路的相关变量参数；
4、寄存器 170~198，对应电网侧输入（电流检测点位置1）的相关变量参数，规定往电网放电的方向为正；
注：模块负载侧并没有直接的电流检测位置，EMS侧需要进行将 电流检测1的位置（电网功率）和电流检测2的位置（PCS的功率）进行矢量和即可。离网时，负载功率=PCS的功率，并网时，负载功率 = 电网的功率（充放电功率） + PCS的功率（充放电功率） 。 

3、 如何控制光伏的功率，尤其是在电池的充放电末端，如何保证电池充放电电流限制？
1、 协议位置650 651的开关机控制主要控制DCDC + DCAC的逆变器，当EMS判断光伏侧电压满足设计的电压时，可以通过下发652寄存器开启光伏（两路同时控制）
2、 光伏功率开启后将通过MPPT模块自动控制让其达到最大功率点，EMS可以通过下发协议寄存器764（直流侧最大充电电流）,763(直流侧最大放电电流)针对电池侧的充放电流（电流检测点3）进行限流。
在没有达到最大充放电流的限制值时，当负载（并网时DCAC被调度的功率）增大时，光伏不足的部分能量自动由电池侧放电补充；当负载（或并网时调度的功率减少时），光伏多余的能量自动往电池侧进行充电。当达到最大充电电流或放电电流时，模块自动会根据电池侧的充电电流来限制光伏的功率禁止往电池充电，以达到光伏的功率满足DCAC侧的功率（负载）的变化。
注意：离网时禁止下发763最大放电电流为0 ；任何时候模块不能同时下发763 764都为零（禁止充电又禁止放电）。

4、 如何设置自发自用（电网单相防逆流，同时光伏储能能量随负载变化而变化，光优先负载供电，多余光伏充电，尽可能最经济应用）
1、 配置寄存器873中的bit0 置1；（开启功能管理中的自发自用）
2、 配置寄存器353为0；（并网逆流功率为0）
3、 配置寄存器341 为1；（单相分控）
此工作模式下，EMS只需要控制PCS的开关机、光伏的开关机，以及763 764寄存器的最大允许充放电电流即可实现。
机器在离网过程中，自动会光伏优先负载供电，多余光伏充电，当最大充电限流时，自动限制光伏功率仅提供给负载侧使用；并网时，机器按单相调度，防止光伏或储能逆流到电网侧（电流检测点1），光伏功率优先给负载（763放电电流不为0时），多余的给电池充电；直到763寄存器放电电流限制为0时，此时负载完全由电网侧供电。
注意事项：
1、 EMS务必要保证763 764寄存器不能同时设置为0；
2、 EMS正常情况下，763 764寄存器下发的最大允许充放电流 与BMS的最大充放电流相互取小后下发；
3、 在此工作模式下，仅使用光伏给电池充电，电网仅给负载供电，在有可能备电的情况下，建议EMS提前将763限制为零，即并网时电池放电的SOC设置得更高一些，以防电网掉电时，电池的能量足够离网时提供给负载供电时间；
4、 若需要设置由电网充电的功率，EMS也可以根据需求设置 353（逆流功率），设置为允许充电的值，此时，逆变器将实时控制保证各相功率（电流检测点1）按此设置值进行运行。[固定电网多大功率充电，或多大功率上网]
5、 使用此模式的情况下，EMS下发的并网功率调度将无效，PCS将自己调节。

5、 柴混应用时，如何设置柴发固定某个功率运行，多余或缺少的由储能补充，以达到最优的燃油经济。
1、此上应用和模式和第五个电网自发自用类似，区别在于可针对874寄存器进行各相功率的设置。 

6、 [bookmark: _GoBack]多机并机时需要注意什么。（超过3台需外置STS），如何控制多台的各功率及限制电流
1、 并机使用标准6类网线；
2、 EMS需与各台PCS的Rtu485分别控制；

七、多机并机时电池的连接，以及PCS与BMS的通信是否需要连接？
1、不需要。多机同一簇电池时，连接BMS通信时，更会导致各PCS读取到的BMS的允许最大充放电流限制值失效。建议统一BMS由EMS来获取，在下发PCS的功率前，与BMS的最大充放电流进行取小后再下发。 

八 : 该机型最大可以并机多少台？
Re：单纯PCS方式可以15台并机，超过3台并机要外配STS 。 内置STS并离网切换时，不超过3台并机。 

九 : 并机时PCS之间通讯如何连接？
Re:485通信 +  超6类并机网线连接

十: 并机时EMS下发控制指令该如何下发（只下发给主站PCS，系统自动分配给从站还是需要EMS分配好功率下发给各个PCS）？
Re:不行， 调度按照每台控制。 


十一: 多台并机时BMS通讯如何接入？
Re:若交流并机且直流侧一簇一管理，可以每台PCS都与电池通讯相接（前提为电池协议与我司配对相同的版本，且需要协议点位330 334寄存器根据协议进行配置），若直流侧并在一起，即不能接入BMS信息通信，统一由EMS来一起调度。
注：直流侧并在一起的工况下，各路光伏的电压不应超过720V; 直流侧一簇一管理时，无此限制。

十二：该机型中PV是否需要EMS控制？通讯协议中未体现如何控制PV功率。
Re：控制PV开关机，不需要控制功率。自动跟踪最大功率点或者限制到模块的最大值。当需要限制功率时，可通过764寄存器电池的最大充电电流来限制光伏功率仅提供输出到DC/AC侧。

十三: 在充电时PV和电网如何自动分配功率？ 放电时，PV和电池如何自动分配功率？
Re：从拓扑架构上，PV直流耦合方式，无须额外控制，自动优先充伏给电池充电或放电给负载。不足或多余的，由电池侧提供或吸纳。

十四: 电池满电，阳光充足时，SP30HB是否继续给电池充电？使用EMS控制时，该如何控制？
Re：EMS控制764允许充电电流为0即可。

十五：电池亏电，阳光充足，但需要给负载供电，PCS可输出最大功率以哪个数值作为参考？
Re：此处分并网和离网状态——
并网状态光伏优先，市电补充，
离网状态时，光伏优先，负载优先，多余的电给负载充电

十六：并离网是否为PCS自动控制，多台并机时并离网切换如何控制？
Re：是的，多台并机，由内部主从机进行同步控制。




修订记录：
修正防逆流功率设置协议点位为 353地址；
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